Datenblatt Paneelen

Data sheet panels

System-Paneele 123
panel system 123 Systemprodukte

Sicken- und Flachpaneele fiir Garagen- oder Industrietor
Panel for residential or industrial doors
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1 SerienmaRig einprofilierte Nut zur Aufnahme von Paneelen- oder Sturzdichtung
Standard profiled slot for fitting panel or lintel seal

2 PU-Schaum mit Treibmittel Pentan; RG 40-45kg
PU foam

3 Stahlband-Feinblechqualitdat nach DIN EN10147 mit Zertifikat
Fine plate quality steel strip DIN EN10147 with certificate

4 Korrosionsschutz durch beidseitige Zink-Auflage

Corrision protection provided by zinc coating on both sides

5 Haftbriicke
Adhesion bridge

6 Innenschale mit Polyester-Decklackierung — glatt
Polyester varnish inside - smooth
AulRenschale mit PU-Grundlackierung - strukturiert oder Glatt

PU varnish outside — structured or smooth

7 hochwertige Schutzfolie fiir Handling und Transport (aulRen und innen)
High quality protective film (outside and inside)

Niemetz Torsysteme GmbH Stand 06/2016
Systemprodukte Telefon: +49 9207 / 988984 -0

Telefax: +49 9207 / 988 984 - 99 B
Hollfelder StraRe 11 info@niemetz.de Anderungen vorbehalten.
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Schnittzeichnung
sectional drawing
Systemachse
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/ _Systemachse

Paneelenh6he

Sickenabstand

, . Sicken Gewicht/m U-Wert
panel height distance grooves )
H s grooves weight/m U-value
460 115 3 4,142kg 0,55 W/m2K
488 122 3 4,360kg 0,55 W/m3K
492 123 3 4,367kg 0,55 W/mZ2K
522 131 3 4,598kg 0,55 W/m2K
554 138 3 4,839kg 0,55 W/mZ2K
585 146 3 5,082kg 0,55 W/mZ3K
610 122 4 5,260kg 0,55 W/m2K
Typenschliissel/Types
1W-492-9016
‘ Farbbezeichnung: Standard: RAL9016
———» colour: Vorzugsfarben / preferred colours:
Golden Oak, Nussbaum (walnut), Mahagoni (mahogany)
RAL: 6009, 7015, 7016, 7035, 7040, 8014, 9002, 9004, 9006, 9007
Hoéhe in mm: Standard: 488, 492, 522, 554, 610
height in mm: mit langerer Lieferzeit / longer delivery time: 460, 585
Oberflache: MG = Microliniert / micro lines
’ surface: S = Stucco / stucco
W  =Woodgrain / woodgrain
G = Glatt / smooth
Optik: S = Normalsicken / standard panel
> appearance: 1 = Mittelsicke / centre panel
(0] = GroRsicke / large panel
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Kassettenpaneele fiir Garagentor
cassette panel for residential doors

1
2
3
4
5
6
7
1 SerienmaRig einprofilierte Nut zur Aufnahme von Paneelen- oder Sturzdichtung
Standard profiled slot for fitting panel or lintel seal
2 PU-Schaum mit Treibmittel Pentan; RG 40-45kg
PU foam

3 Stahlband-Feinblechqualitdat nach DIN EN10147 mit Zertifikat
Fine plate quality steel strip DIN EN10147 with certificate

4 Korrosionsschutz durch beidseitige Zink-Auflage
Corrision protection provided by zinc coating on both sides

5 Haftbriicke
Adhesion bridge

6 Innenschale mit Polyester-Decklackierung — glatt

Polyester varnish inside - smooth
AulRenschale mit PU-Grundlackierung - strukturiert oder Glatt

PU varnish outside — structured or smooth

7 hochwertige Schutzfolie fiir Handling und Transport (aulRen und innen)
High quality protective film (outside and inside)
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Schnittzeichnung
sectional drawing
Systemachse
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| Systemachse

Pa‘:’::lizlg\’i;he R Geu{icht/ m U-Wert
H weight/m U-value

460 4,142kg 0,55 W/m?2K

488 74 4,360kg 0,55 W/m?2K

492 76 4,367kg 0,55 W/m?2K

522 91 4,598kg 0,55 W/m?2K

554 107 4,839kg 0,55 W/m?2K

585 122,5 5,082kg 0,55 W/m?2K

610 135 5,260kg 0,55 W/m?2K

Typenschliissel/Type
KASW-492-9016

Farbbezeichnung: Standard: RAL9016

colour: Vorzugsfarben / preferred colours:
Golden Oak, Nussbaum (walnut), Mahagoni (mahogany)
RAL: 7015, 7016, 7040, 8014, 9004, 9006, 9007

» Hohein mm: Standard: 488, 492, 522,554, 610

height in mm: mit langerer Lieferzeit / longer delivery time: 460, 585
» Oberflache: W = Woodgrain / woodgrain

surface:

Optik: KAS = Kassette / cassette

appearance:
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Variante 1: Variante 2:
Fingerschutzgelenk nach europ. Patent Nr. 326131 Gelenk ohne Fingerschutz
hinge with finger trap protection hinge without finger trap protection
Konkav-konvex Stahlkappen mit AuRBenscharnier Typ AS-V1-45 Konkav-konvex Stahlkappen mit Industriescharnier Typ ISMLB-45
concave-convex end cap with hinge Typ AS-V1-45 concave-convex end cap with industrial hinge Typ ISMLB-45
4

Pos. Bezeichnung/description Typ/Type Pos. Bezeichnung/description Typ/Type

1 Paneele/panel 2.B. 1W-492-xxx 1 Paneele/panel 2.B. 1W-492-xxx
2 Stahlkappe/end cap 2.B. SK-LR-45-492 2 Stahlkappe/end cap 2.B. SK-LR-45-492
3 AuRenscharnier/side hinge AS-V1-45 3 Scharnier /hinge ISMLB-45

4 Schneidschraube/screw 6,3x21-BS 4 Schneidschraube /screw 6,3x21-BS

5 Laufrollenhalterung/ roller carrier 5 Laufrollenhalterung/ roller carrier

Schnitt
section

Schnitt
section

4 Blechlagen
4 layers of sheet metal

4 Blechlagen
4 layers of sheet metal
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